
DATI TECNICISLV VALETO® MALANG
Indoor LED
lampada a parete/plafone, RGBW, 2700-6500K

Un classico SLV riproposto. La lampada MALANG! Con la
tecnologia SLV VALETO® integrata, il controllo delle sor-
genti luminose è del tutto semplice. Si può scegliere tra lu-
ce colorata o semplicemente bianca, con la temperatura
colore desiderata. MALANG offre svariate possibilità.

Articolo 1002858

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Dim-to-Warm,Zigbee

Tensione nominale primaria 200-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 24 V

Classe isolamento I

Wattaggio 34 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Effetto stroboscopico (SVM) 0.14

Lumen 2450-2400 lm

Temperatura colore 2700-6500 Kelvin

Angolo di emissione 110 °

Colore bianco

CRI 80

UGR ≤ 19

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto
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Altezza 12.6 cm

Diametro 50 cm

Peso netto 4.914 kg

Peso lordo 6.387 kg

Sorgente Luminosa
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