
TEKNISKE DATASLV VALETO® MALANG
innendørs LED vegg- og takarmatur, RGBW,
2700-6500K

En klassiker fra SLV er tilbake. MALANG-armaturet! Med
integrert SLV VALETO® teknologi er det en barnelek å sty-
re lyskildene. Uansett om du ønsker fargerik belysning eller
hvit i ønsket fargetemperatur. MALANG åpner alle muli-
gheter.

Art.nr. 1002858

EL nummer 3340310

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Dim-to-Warm,Zigbee

Primær merkespenning 200-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 24 V

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 34 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Strobeeffekt (SVM) 0.14

Lysytelse 2450-2400 lm

Lysfargetemperatur 2700-6500 Kelvin

Spredningsvinkel 110 °

Farge hvit

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h
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Lysåpning direkte

Høyde 12.6 cm

Diameter 50 cm

Nettovekt 4.914 kg

Bruttovekt 6.387 kg

Lyskilde

1101249

1101250
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