
TECHNISCHE GEGEVENSSLV VALETO® MALANG
indoor LED wand- en plafondarmatuur, RGBW,
2700-6500K

Een heruitgave van een klassieker van SLV. De MALANG
lamp! Dankzij de ingebouwde SLV VALETO® technologie
kunt u de lichtbronnen heel eenvoudig regelen. Ongeacht
of u houdt van kleuren of gewoon van wit, met de gewens-
te kleurtemperatuur. Met de MALANG lamp is alles mogeli-
jk.

Art.nr. 1002858

IP-code IP 20

Montage opbouw

Montagebeschrijving plafond,wand

dimbaar Ja

Dimtechnologie Dim-to-Warm,Zigbee

Primaire nominale spanning 200-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 24 V

Beschermingsklasse I

Wattage 34 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.14

Lumen 2450-2400 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700-6500 Kelvin

Stralingshoek 110 °

Kleur wit

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtuitlaat direct
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Hoogte 12.6 cm

Diameter 50 cm

Nettogewicht 4.914 kg

Brutogewicht 6.387 kg

Lichtbron

1101249

1101250
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