
TEHNIČNI PODATKISLV VALETO® MALANG
notranja LED stenska in stropna nadgradna svetilka,
RGBW, 2700-6500K

Ponovno oživljena klasika SLV. Svetilka MALANG! Z vgra-
jeno tehnologijo SLV VALETO® je krmiljenje žarnic povsem
preprosto. Ne glede na to ali barvito ali preprosto samo
belo v želeni barvni temperaturi. MALANG vam zagotavlja
vsako možnost.

Št. art. 1002858

IP koda IP 20

Montaža Nadgradnja

Podrobnosti montaže Strop,Stena

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Dim-to-Warm,Zigbee

Primarna nazivna napetost 200-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 24 V

Zaščitni razred I

El. moč 34 W

minimalna temperatura okolja -20 °C

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Stroboskopski učinek (SVM) 0.14

Lumni 2450-2400 lm

Barvna temperatura 2700-6500 Kelvin

Kot sevanja 110 °

Barva bela

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h

Svetenje neposredno
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Višina 12.6 cm

Premer 50 cm

Neto teža 4.914 kg

Bruto teža 6.387 kg

Svetlobnega Vira

1101249

1101250
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