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DISPLAY ADL 50 QPAR51 DADOS TECNICOS
luminaria de expositor Indoor, branco, max. 50W, incl. Ref. n.° 1002860
caixa de ligacao
Numero de tomadas 1
Luminaria de expositor rotativa e articulavel de alta volta-
gem DISPLY, na qual o arco de montagem e a cabeca es- Zonade abertura 90 °
tao ligados através de um suporte curvo. Devido ao cas- - - -
quilho GU10 nela montado, a luminaria equipavel com Faixa de rotagéao horizontal 200°
lampadas LED ou de halogéneo € adequada para inime- Giratori Articulavel Rotafi ratori
ras utilizagoes. A ligagéo elétrica da luminaria é efetuada fratorio ou Articulave otativo e giratorio
dlretgmente zitensao de rede de IZSOV, qtrav?s do cabo IP Code P 20
de alimentacao, bem como da caixa de ligacao.
Montagem Montagem a superficie
Tensaonominal primaria 220-240V ~50/60Hz
46 Classe de protecéo Il
Poténcia 50 W
Cor branco
Saida de luz direto
Comprimento 46 cm
Altura 9cm
Diametro 3.5cm
Peso liquido 0.276 kg
Peso bruto 0.389 kg
Pagina BIG WHITE 245

SLV Portugal - Rua Margarida de Abreu N°13 - Lj 2 - 1900-314 Lisboa - T (+351) 210 185 961 - E info@pt.slv.com slv.com [ 1

Ultima atualizagdo 2022-08-10 18:16:22 - Sujeito a alteragdes técnicas




SLV

Recomendacodes
1005076 Lampada LED QPAR51,
GU10 2700 K, branco
1005082 Lampada LED QPAR51,
GU10 4000 K, branco
1005273
Acessorios
151041 ANEL DE DECORACAO
, para LIGHT EYE, 51
mm, preto
151049 ANEL DE DECORACAO
, para LIGHT EYE, 51
mm, cromado
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