
TECHNICKÁ DATAPLYTTA rectangular
svítidlo s lanem pro nízkonapěťový lanový systém
TENSEO, 2700K, chrom

Reflektor LED PLYTTA pro nízkonapěťový lanový systém
TENSEO. Svítidlo přesvědčí štíhlým designem, a tím je
ideální pro moderní koncepci osvětlení. Svítidlo vyrobené z
hliníku je osazeno prémiovým modulem LED.

Č. výrobku 1002866

Podrobnosti montáže Strop s příslušenstvím

Primární jmenovité napětí 12V ~50Hz

Třída ochrany III

Příkon 9.8 W

Minimální teplota prostředí -25 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 8.5 A

Stroboskopický efekt (SVM) 0.011

Lumen 750 lm

Teplota barvy světla 2700 Kelvin

Úhel záření 120 °

Barva chrom

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Délka 24 cm

Šířka 17.5 cm

Výška 1.7 cm

Hmotnost netto 0.44 kg
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Celková hmotnost 0.618 kg
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Světelného Zdroje
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