NAUTILUS WL QPAR51

SLV

Datos técnicos

Luminaria para montaje en pared, exterior, negro Art. N.° 1002867
Los proyectores de la familia NAUTILUS son los superven- Numero de casquillos 1

tas Plug & Play de la casa SLV y, desde hace muchos

anos, enriquecen innumerables areas exteriores tanto co- Alcance de giro 180 °
merciales como privadas. Los motivos son obvios: Calidad

sin compromisos en cuanto a resistencia y flexibilidad. Asf, Alcance de giro vertical 330°

una luminaria exterior NAUTILUS proporciona, tanto en las
oscuras noches invernales como en las templadas noches
veraniegas, un ambiente incomparable trufado de efectos

Giratoria u orientable

Giratoria y orientable

. . . : Caodigo IP IP 54
luminosos por ejemplo en jardines. Independientemente
de siilumina con la Nautilus sus flores, arboles o fuentes. Clase de resistencia al impacto IK 02
La familia NAUTILUS ofrece una gran variedad de versio-
nes, tipos, formas y colores, con enchufes o extremos de Resistencia al impacto 0.2 Joule
cable abiertos, con plata de montaje o pincho tierra. En los
ejemplares con casquillo GU10, debe tener en cuenta las Montaje Superficie

dimensiones maximas asi como los vatios de la lampara a
incorporar (no incluido en el volumen de suministro). Esta-
mos seguros de que este clasico de SLV le conquistara
con sus versatiles ventajas.

Detalles de montaje

Techo,Techo con accesorio,Pared,Pared
con accesorio

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60Hz

Clase de proteccion

Potencia 11w
Color negro

11 Salidade laluz Directa
Longitud 13.5¢cm
Altura 17 cm
Diametro 9.8cm
Peso neto 0.644 kg
Peso bruto 0.746 kg
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SLV

Bombilla recomendada

1005077 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, negro

1005080 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, negro

1005083 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, negro

1005273 QPAR51 GU10, bombil-
laled 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°

Accesorios
1002884 NAUTILUS , Placa de

montaje para cableado
sobre revoque
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