SLV

THEO PATHLIGHT TECHNICKA DATA

single, QPAR51, Outdoor, stojaci svitidlo, antracitové &. vyrobku 1002870

Stojaci svitidlo THEO je vyrobeno z hliniku a opatfeno Objimka GU10

sklenénym krytem zarovky. Diky umisténi jednoho nebo

dvou vystupl svétla Ize svitidio optimalné vyrovnat. Svitidlo Poget objimek 1

je uréeno k pripojeni k sitovému napéti 230V.
Otocéné nebo vykyvné vykyvné

, b Kod IP IP 44
<2j I 12,9 Tfidarazové pevnosti IK 02
Razova pevnost 0.2 Joule
72,5
Montaz Néstavba
Podrobnosti montaze Podlaha
'\g‘)/' Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
18 18

Tfidaochrany |
Prikon 7TW
Barva antracit
Vystup svétla pfimé
Sitka 14 cm
Vyska 72.5 cm
Hmotnost netto 2.775 kg
Celkova hmotnost 3.871 kg
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SLV

Doporuc¢ena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 2700 K
cerna

1005273 QPAR51 GU10, LED

svételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED svételny zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
cerna

1005080 LED svételny zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
Cerna

Prislusenstvi

228730 SPOJOVACI BOX , 3pdl-
ovy, IP68
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