
INFORMATIONS TECHNIQUESTHEO PATHLIGHT
borne extérieure, simple, anthracite, GU10, 7W max,
IP44

Le lampadaire THEO est fabriqué en aluminium et dispose
d’un verre qui recouvre la source d’éclairage. La position
de la sortie lumineuse simple ou double permet un éclaira-
ge optimal. Le branchement électrique du luminaire s’ef-
fectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf.  1002870

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Orientable ou inclinable pivotant

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance aux chocs 0.2 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 7 W

Coloris anthracite

Sortie lumineuse direct

Largeur 14 cm

Hauteur 72.5 cm

Poids net 2.775 kg

Poids brut 3.871 kg
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Source Préconisée

1005077 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 2700K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005083 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 4000K

1005080 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 3000K

Accessoires
228730 Boîte de connexion , ex-

térieur, 3 pôles, noir, IP68
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