THEO PATHLIGHT Datos técnicos

SLV

double QPAR51 Luminaria de pie, exterior, antracita

La luminaria de pie THEO esta fabricada en aluminio y cu-
enta con un cristal que cubre la lampara. Gracias a la posi-

cion de la salidas de luz, que pueden ser una o dos, la lu-
minaria se puede orientar dptimamente. La luminaria se

conecta a una tensién de red de 230V.
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Art. N.° 1002871
Numero de casquillos 2
Giratoria u orientable orientable
Caddigo IP P 44
Clase de resistencia al impacto IK 02
Resistencia al impacto 0.2 Joule
Montaje Superficie
Detalles de montaje Suelo

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60Hz

Clase de proteccién

IENeer

Potencia 7W
Color antracita
Salida de laluz Directa
Anchura 21.2cm
Altura 72.5¢cm
Peso neto 3.407 kg
Peso bruto 4.483 kg
Pagina BIG WHITE 540
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Bombilla recomendada

1005077 Bombilla led QPAR51
GU10, 2700 K, negro

1005080 Bombilla led QPAR51
GU10, 3000 K, negro

1005083 Bombilla led QPAR51
GU10, 4000 K, negro

1005273 QPAR51 GU10 , bombil-
laled 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°

Accesorios
228730 CAJA DE CONEXION

de 3 polos, IP68
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