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SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr. 1002873
1-fasesysteem armatuur, zwart/goud, incl. 1-fase ad- .
apter Fitting GU10
De conisch gevormde reflector van de 1~ PARA CONE 14 Aantal fittingen 1
QPARS51 1 fase systeem armatuur zwart/goud incl 1-fase Kantelbereik 80 °
adapter zorgt voor een bijzonder warm lichteffect. De lamp
in zwart kan individueel worden gecombineerd met een Horizontaal draaibereik 300 °©

breed scala aan kleuren en maten van andere PARA CO-
NE lampen om een w o | kan licht te creéren. De 1-fase
systeemarmatuur wordt conventioneel op het stroomrail-
systeem gemonteerd en is daardoor zowel flexibel posi-
tioneerbaar als draai- en zwenkbaar. Dankzij de GU10 fit-
ting kan de QPAR51 lichtbron eenvoudig worden verwis-
seld. De behuizing is gemaakt van robuust staal en overtu-
igt door zijn onberispelijke kwaliteit. Beleef licht met SLV: al
40 jaar uw betrouwbare partner voor allerlei soorten bin-
nenarmaturen.

Draai- of kantelbaar

Draai- en zwenkbaar

IP-code

IP 20

Montagebeschrijving

Rail plafond,Rail wand

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 25 W
maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Kleur zwart
20

Lichtval direct
Hoogte 20 cm
Diameter 13.5¢cm

2135 Nettogewicht 0.389 kg
Brutogewicht 0.642 kg
BIG WHITE pagina 509

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 1




SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51
GU10, 2700 K, zwart

1005083 Led lichtoron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, zwart

1006321 LED-lichtbron , TR32,
GU10, 2600K, dimbaar

1005080 Led lichtbron QPAR51
GU10, 3000 K, zwart
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