
INFORMATIONS TECHNIQUESPARA CONE 14
spot, pour rail 1 allumage, intérieur, blanc laqué/or,
GU10/QPAR51, 25W max

Le réflecteur conique du système d'éclairage 1~ PARA
CONE 14 QPAR51 Système 1 allumage blanc/doré avec
un adaptateur 1 allumage inclus est le premier choix pour
obtenir un effet lumineux chaud. Le modèle de couleur
blanche se laisse combiner de façon individuelle avec un
grand nombre de modèles et de couleurs de lampes PA-
RA CONE pour créer un nuage de lumière. La lampe Sys-
tème 1 allumage s'installe de façon conventionnelle sur un
système de rails conducteurs, ce qui rend le positionne-
ment flexible et permet d'incliner et de tourner la lampe. La
source QPAR51 peut également être facilement remplacée
grâce à sa douille GU10. Le boîtier en acier séduit par sa
qualité et sa robustesse. Vivez la lumière avec SLV – le
partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis
40 ans.

Réf.  1002874

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Plage d’inclinaison 80 °

Plage de rotation horizontale 300 °

Orientable ou inclinable Dispositif rotatif et pivotant

Code IP IP 20

Détails de montage Rail plafond,Rail applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 25 W

Température ambiante maximale 40 °C

Coloris blanc

Sortie lumineuse direct

Hauteur 20 cm

Diamètre 13.5 cm

Poids net 0.405 kg

Poids brut 0.655 kg
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Source Préconisée

1005079 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 3000K

1005076 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 2700K

1005082 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 4000K

1006321 Source LED T32 filament
, GU10, 4W, 2600K, va-
riable
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