SLV

15; PARA CONE 14 QPAR-

TEHNICNI PODATKI

St. art. 1002875
enofazni sistem, svetilka baker / bela, vklj. z enofaznim
adapterjem Okov GU10
S svojim stozCastim reflektorjem 1-fazna svetilka 1 ~ PARA Stevilo okovov 1
QONE 14 QPAVR51 (bakreﬁ/bel), VKlj. z erlwote.\zmm adailpter— Obseg nihanja 80 °
jem zagotavlja e posebej topel svetlobni ucinek. Druzino
svetil je mogoce individualno kombinirati s Siroko paleto Vodoravno obmogéje vrtenja 300 °©

barv in velikosti, s ¢imer lahko ustvarimo pravi oblak Iuci.
Stropna vgradna svetilka je priklju¢ena na sistem tokovnih
tirnic, zaradi Cesar je vrtljiva, nagibna in jo je mo¢ prila-
godljivo namestiti. Zahvaljujo¢ okovju GU10 lahko svetilko
QPAR51 enostavno zamenjate. In ne nazadnje ohisje iz
aluminija navdusuije s svojo robustno kakovostjo. DoZivite
svetlobo s SLV — Ze 40 let zanesljiv partner za notranje
svetilke vseh vrst.

Vrtljivo ali nagibno

vrtljiva in zasucna

IP koda

IP 20

Podrobnosti montaze

Tirnica za strop, Tirica za steno

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

El. mo¢ 25 W
20 maksimalna temperatura okolja 40 °C

Barva baker
Svetenje neposredno
Visina 20 cm

2135 Premer 13.5cm
Neto teza 0.292 kg
Bruto teza 0.541 kg
BIG WHITE Stran 509
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005077 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, ¢rna

1005083 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 4000K, ¢rna

1006321 LED zarnica , T32, GU10,
2600K, z zatemnitvijo

1005080 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 3000K, ¢rna
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