
DADOS TÉCNICOS3 ~PARA CONE 14
QPAR51, Sistema de luminária de 3 fase, branco/dou-
rado, incl. adaptador de 3 fase

Luminária cónica PARA CONE 14 com adaptador adequa-
do para o sistema de calhas de alta voltagem de 3 fases.
Através do casquilho GU10 integrado, o projetor ade-
qua-se a lâmpadas de halogéneo, bem como lâmpadas
LED. A luminária disponível em cobre, preto e branco
contribui com o seu refletor em cor para um efeito de luz
especialmente quente.

Ref. n.º 1002877

Número de tomadas 1

Zona de abertura 80 °

Faixa de rotação horizontal 300 °

Giratório ou Articulável Rotativo e giratório

IP Code IP 20

Pormenores da montagem Calha de teto,Calha de parede

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Classe de proteção II

Potência 25 W

temperatura ambiente máxima 40 °C

Cor branco

Saída de luz direto

Altura 22.5 cm

Diâmetro 13.5 cm

Peso líquido 0.462 kg

Peso bruto 0.735 kg
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Recomendações

1005076 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 2700 K, branco

1005079 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 3000 K, branco

1005082 Lâmpada LED QPAR51 ,
GU10 4000 K, branco

1006321 Lâmpadas LED , T32,
GU10, 2600K, luz regulá-
vel
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