
TEHNIČNI PODATKI3~ PARA CONE 14 QPAR-
51
trifazni sistem, svetilka baker / bela, vklj. s trifaznim
adapterjem

3-fazno svetilka 3-PARA CONE 14 QPAR51 (bakrena/be-
la), vklj. s 3-faznim adapterjem s svojim stožčasto oblikov-
anim reflektorjem zagotavlja posebno topel svetlobni uči-
nek. Družino svetil je mogoče individualno kombinirati s ši-
roko paleto barv in velikosti, s čimer lahko ustvarimo pravi
oblak luči. 3-fazna svetilka je običajno nameščena na sis-
tem tokovnih tirnic, zaradi česar je vrtljiva, nagibna in jo je
moč prilagodljivo namestiti. Zahvaljujoč okovju GU10 lahko
svetilko QPAR51 enostavno zamenjate. Nenazadnje alumi-
nijasto ohišje navdušuje s svojo brezhibno kakovostjo.
Doživite svetilko PARA CONE v akciji in se prepričajte o
uspešni svetlobni izkušnji.

Št. art. 1002878

Okov GU10

Število okovov 1

Obseg nihanja 80 °

Vodoravno območje vrtenja 300 °

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Podrobnosti montaže Tirnica za strop,Tirnica za steno

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Zaščitni razred II

El. moč 25 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Barva baker

Svetenje neposredno

Višina 22.5 cm

Premer 13.5 cm

Neto teža 0.344 kg

Bruto teža 0.618 kg

BIG WHITE Stran 535
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Priporočilo za žarnico

1005077 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, črna

1005083 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 4000K, črna

1006321 LED žarnica , T32, GU10,
2600K, z zatemnitvijo

1005080 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 3000K, črna
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