
DANE TECHNICZNEGIMBLE IN 100
lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, kolor biały,
4000K

Dioda Premium LED zamontowana w lampie sufitowej
wpuszczanej GIMBLE IN 100 emituje szczególnie ciepłe
światło. Wylot światła tej wpuszczanej lampy sufitowej jest
oczywiście obrotowy i przechylny. Lampa GIMBLE IN 100
o współczynniku CRI większym lub równym 90 idealnie
nadaje się do oświetlenia pomieszczeń w sposób dobrze
oddający barwy. Jeśli oddawanie barw jest dla Ciebie
bardzo istotne, ta wpuszczana lampa sufitowa będzie do-
skonałym wyborem. Ta lampa sufitowa wpuszczana jest
trwała i niemal bezobsługowa za sprawą przewidywanej
żywotności wynoszącej 30 000 godzin.

Nr artykułu 1002886

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony III

Wydajność 12.3 W

Strumień świetlny 1140 lm

Temperatura barwy światła 4000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 36 °

Kolor biały

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Risk Group 1

Wysokość 9 cm

średnica 11 cm

Waga netto 0.24 kg

Waga brutto 0.378 kg
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Głębokość montażowa 9 cm

Średnica montażowa 10 cm

Źródła światła

916311

Akcesoria
1002424 Zasilacz LED MEDO 400

ściemnialny DALI/1-10V

1002803 Zasilacz LED , 9,1 - 15W,
350mA ściemnialny
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