GIMBLE IN 175

Indoor, stropni vestavné LED svitidlo, bilé, 4000K

Prémiové LED ve stropnim vestavném svitidle GIMBLE IN
175 vydavaji obzviasté teplé svétlo. Vystup svétla z tohoto
stopniho vestavného svitidla Ize prirozené otacet a nak-
lapét. S hodnotou CRI vétsi nebo rovnou 90 je GIMBLE IN
175 nejvhodnéjsi pro barevné vérné osvétleni mistnosti.
Pokud je pro vas velmi dileZité barevné podani, méli byste
si vybrat toto stropni vestavné svitidlo. Toto stropni vestav-
né svitidlo se vyznaCuje udrzitelnosti a zanedbatelnymi
naroky na Udrzbu diky predpokladané zivotnosti 30 000
hodin.
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TECHNICKA DATA

SLV

C. vyrobku

1002887

Otoc¢né nebo vykyvné

otocné a vykyvné

Kod IP IP 20
Montaz Montaz
Podrobnosti montaze Strop

Sekundarni proud / napéti

1000/1050 mA

Tridaochrany

Prikon 37 W
Lumen 3550 Im
Teplotabarvy svétla 4000 Kelvin
Uhel z&feni 36°

Barva bila

CRI 90

Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost rotacné symetricky
Vystup svétla primé

Risk Group 1

Vyska 16.5cm
Pramér 19cm
Hmotnost netto 0.82 kg
Celkova hmotnost 1.229 kg
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Svételného Zdroje

SLV

916367 2 E Vestavna hloubka 16.5 cm
Prislusenstvi Vestavny pramér 17.5cm
1001115 ovlada& LED , 1000mA,
40W, stmivatelny
1002425 ovlada¢ LED MEDO 600 ,

stmivatelny DALI/1-10V
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