
DATI TECNICIGIMBLE IN 175
Indoor LED, incasso a plafone, bianco, 4000K

Il Premium LED montato nell’incasso a plafone GIMBLE IN
175 emette una luce particolarmente calda. Ovviamente l’-
emissione della luce di questo incasso a plafone è girevole
e orientabile. Con un valore CRI maggiore o uguale a 90,
GIMBLE IN 175 è perfetto per illuminare gli ambienti con
autenticità dei colori. Se la resa dei colori per voi è molto
importante, questo incasso a plafone è la scelta perfetta.
Duratura e a bassa manutenzione, questo incasso a plafo-
ne ha una durata stimata di 30.000 ore.

Articolo 1002887

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Corrente / tensione secondaria 1000/1050 mA

Classe isolamento III

Lumen 3550 lm

Temperatura colore 4000 Kelvin

Angolo di emissione 36 °

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Risk Group 1

Altezza 16.5 cm

Diametro 19 cm

Peso netto 0.82 kg

Peso lordo 1.229 kg

Profondità d’incasso 16.5 cm
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Diametro d’incasso 17.5 cm

Sorgente Luminosa

916367

Accessori
1001115 Driver LED , 1000mA, 40-

W, dimmerabile

1002425 Driver LED MEDO 600 ,
dimmerabile DALI/1-10V
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