
TEHNIČNI PODATKIGIMBLE IN 175
notranja LED stropna vgradna svetilka, bela, 4000K

V stropno svetilko GIMBLE IN 175 vgrajena Premium LED
oddaja posebej toplo svetlobo. Seveda je svetlobna reža te
stropne vgradne svetilke vrtljiva in nagibna. Z vrednostjo
CRI višjo od 90 je GIMBLE IN 175 najbolje opremljena za
barvno obstojno osvetlitev prostorov. Če je oddajanje svet-
lobe za vas zelo pomembno, potem bi morali izbrati to
stropno vgradno svetilko. Ta stropna vgradna svetilka je
trajnostna in potrebuje malo vzdrževanja zaradi svoje
pričakovane življenjske dobe, ki znaša 30.000 ur.

Št. art. 1002887

Vrtljivo ali nagibno vrtljiva in zasučna

IP koda IP 20

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Sekundarni tok / napetost 1000/1050 mA

Zaščitni razred III

El. moč 37 W

Lumni 3550 lm

Barvna temperatura 4000 Kelvin

Kot sevanja 36 °

Barva bela

CRI 90

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 30000 h

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Risk Group 1

Višina 16.5 cm

Premer 19 cm

Neto teža 0.82 kg

Bruto teža 1.229 kg
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Globina vgradnje 16.5 cm

Premer vgradnje 17.5 cm

Svetlobnega Vira

916367

Dodatki
1001115 LED gonilnik , 1000mA,

40W, je mogoče zatem-
niti

1002425 LED gonilnik MEDO 600
zatemnilni DALI/1-10V
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