
TECHNICKÁ DATAGIMBLE IN 150
Indoor, stropní vestavné LED svítidlo, bílé, 4000K

Prémiové LED ve stropním vestavném svítidle GIMBLE IN
150 vydávají obzvláště teplé světlo. Výstup světla z tohoto
stopního vestavného svítidla lze přirozeně otáčet a nak-
lápět. S hodnotou CRI větší nebo rovnou 90 je GIMBLE IN
150 nejvhodnější pro barevně věrné osvětlení místností.
Pokud je pro vás velmi důležité barevné podání, měli byste
si vybrat toto stropní vestavné svítidlo. Toto stropní vestav-
né svítidlo se vyznačuje udržitelností a zanedbatelnými
nároky na údržbu díky předpokládané životnosti 30 000
hodin.

Č. výrobku 1002889

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Sekundární proud / napětí 700 mA

Třída ochrany III

Příkon 24.5 W

Lumen 2490 lm

Teplota barvy světla 4000 Kelvin

Úhel záření 36 °

Barva bílá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Výška 13.5 cm

Průměr 16.2 cm

Hmotnost netto 0.579 kg

Celková hmotnost 0.823 kg
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Vestavná hloubka 13.5 cm

Vestavný průměr 15 cm

Světelného Zdroje

916397

Příslušenství
1002424 ovladač LED MEDO 400 ,

stmívatelný DALI/1-10V
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