
TEKNISKE DATADASAR® 270
utendørs LED innfelt gulvlampe, 3000K, rund, IP67,
symmetrisk lysfordeling

Den overtråkkbare høyvolts innfelte gulvarmaturn DASAR®
270 Utendørs LED innfelte gulvarmaturn 3000K, rund,
IP67 med asymmetrisk lysstråling er attraktiv med sin sk-
jerm i rustfritt stål og delvis satinert glassdekke. Slik skaper
den nedfelte Utendørs LED-gulvarmaturn en spennende
lysstemning, og den imponerer med en lang LED-levetid
på 50 000 timer. Når vil du bli overbevist om fordelene
med SLVs utendørsbelysning?

Art.nr. 1002897

EL nummer 3224160

IP-kode IP 65 / IP 67

Slagfasthetsklasse IK 08

Slagfasthet 5 Joule

Montering Innfelt montering

Montering detaljer Gulv

Antall ledningsgjennomføringer 60

Mekanisk belastning 2 t

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 700 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 30 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 30 °C

Høy innkoblingsstrøm 30 A

Varighet innkoblingsstrøm 40 µs

Temperatur ved glasset (lysutslipp) 35 °C

Lysytelse 2500 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 38 °

Farge rustfritt stål
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CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 50000 h

Lysstyrkefordeling symmetrisk

Lysåpning direkte

Risikogruppe 1

Høyde 20.3 cm

Diameter 27 cm

Nettovekt 5.886 kg

Bruttovekt 6.709 kg

Utsnittsform rund

Innfellingsdybde 19.9 cm

Innfellingsdiameter 25 cm

BIG WHITE side 841

Lyskilde

916518

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1002899 Grill Diffusor , til DAS-

AR® 270, utendørs LED
innfelt gulvlampe, med
symmetrisk lysfordeling
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