
TECHNICKÁ DATAMANA OUT
Outdoor, nástěnné svítidlo rezavé, 3000K, IP65,
stmívatelné

Elegantní up/down nástěnné svítidlo MANA OUT WL se
skládá z hliníkové konstrukce a je osazeno vysokovýkon-
nou LED s teplým bílým světlem. Vestavěný LED ovladač
umožňuje elektrické připojení rezavého a antracitového sví-
tidla přímo k síťovému napětí 230V. Toto svítidlo obsahuje
vestavěné žárovky LED. Energetická třída. Žárovky ve sví-
tidle nemohou být vyměněny.

Č. výrobku 1002902

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany I

Příkon 11 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Úroveň rozběhového proudu 12.4 A

Doba trvání rozběhového proudu 7.2 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.04

Lumen 650 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 60 °

Barva rezavá

CRI 80
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Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla přímé-nepřímé

Risk Group 1

Délka 16 cm

Šířka 16 cm

Výška 9.3 cm

Hmotnost netto 2.638 kg

Celková hmotnost 3.095 kg
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