
TEKNISKE DATAMANA OUT
utendørs veggarmatur, rust, 3000K, IP65, kan dimmes

Den elegante veggarmaturet MANA OUT WL består av en
aluminiumskonstruksjon og varmhvite, svært effektive LED.
armaturet finnes i rustfarget og antrasitt. Den integrerte LE-
D-Driveren gjør at den kan kobles direkte til 230 V netts-
penning. Denne armaturet inneholder integrerte LED. Ener-
giklasse. Lyslyskildene i armaturet kan ikke skiftes ut.

Art.nr. 1002902

EL nummer 3209969

IP-kode IP 65

Slagfasthetsklasse IK 02

Slagfasthet 0.2 Joule

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Faseavsnitt

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 11 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 45 °C

Høy innkoblingsstrøm 12.4 A

Varighet innkoblingsstrøm 7.2 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.04

Lysytelse 650 lm

Lysfargetemperatur 3000 Kelvin

Spredningsvinkel 60 °

Farge rust
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CRI 80

LXXBXX-data L70B50

Levetid 30000 h

Lysåpning direkte-indirekte

Risikogruppe 1

Lengde 16 cm

Bredde 16 cm

Høyde 9.3 cm

Nettovekt 2.638 kg

Bruttovekt 3.095 kg

BIG WHITE side 721

Lyskilde

916573
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