ESKINA SENSOR TECHNICKA DATA

SLV

Outdoor, nasténné a stropni svitidlo, antracitové, &. vyrobku
3000/4000K, IP54, stmivatelné

1002904

B Otoc¢né nebo vykyvné
Nova rada v nabidce svitidel SLV! Rada ESKINA nabizi

otocné a vykyvné

moznost realizace komplexniho venkovniho osvétleni. Ne- Kéd IP IP 54

zdleZi na tom, zda se jedna o stojaci, nasténné ¢i stropni - - - -

svitidlo anebo bodové svitidlo. Pro kazdé pouziti naleznete Ttidarazové pevnosti IK 02

vhodné svitidlo. VSechna svitidla jsou dostupna s volitelnou R4 , R 0.2 Joul

barvou svétla 3000 K nebo 4000 K. Nabidka obsahuje rov- azovapevnos - Joule

néz provedeni s detektorem pohybu. Monta3 Nastavba
Podrobnosti montaze Sténa

11,8 P
/ 22,3 Stmivatelné Ano

Technologie stmivani

Stmivac pro kapacitni zatizeni

Pocet propojeni

20

Primarni jmenovité napéti

220-240V ~50/60Hz

G138 Sekundarni proud / napéti 350 mA
Tridaochrany |
Prikon 15W
Teplotaprostredi 25°C
Uroveii rozb&hového proudu 30A
Doba trvani rozbéhového proudu 40 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.05
Lumen 1000 Im

Teplotabarvy svétla

300074000 Kelvin

Uhel zateni

95°

Barva

antracit
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Svételného Zdroje

SLV

916405 E CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 36000 h
Svitivost rotaCné symetricky
Vystup svétla pfimé
Vyska 22.3cm
Pramér 13.8cm
Hmotnost netto 1.291 kg
Celkova hmotnost 1.604 kg
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