
TECHNISCHE DATENESKINA SPOT SENSOR
Outdoor Wand- und Deckenaufbauleuchte, anthrazit,
3000/4000K, IP54, dimmbar

Eine neue Familie in der SLV Leuchtenwelt! Mit der ESKI-
NA Familie bieten wir Ihnen die die ganzheitliche Möglich-
keit der Aussenbeleuchtung. Egal ob Standleuchte, Wand-
und Deckenleuchte oder Displayleuchte. Für jede Anwen-
dung finden Sie die passende Leuchte. Alle Leuchten kön-
nen wahlweise mit 3000 K oder 4000 K betrieben werden.
Versionen mit Bewegungsmelder sind ebenfalls erhältlich.

Art. Nr. 1002904

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 54

Schlagfestigkeitsklasse IK 02

Schlagfestigkeit 0.2 Joule

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Dimmbar Ja

Technologie der Dimmung Phasenabschnitt

Anzahl Durchverdrahtung 20

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse I

Wattage 15 W

Umgebungstemperatur 25 °C

Höhe Einschaltstrom 30 A

Dauer Einschaltstrom 40 µs

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.05

Lumen 1000 lm

Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 95 °

Farbe anthrazit
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CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 36000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt

Höhe 22.3 cm

Durchmesser 13.8 cm

Nettogewicht 1.291 kg

Bruttogewicht 1.604 kg

BIG WHITE Seite 807

Lichtquelle

916405
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