
TECHNICKÁ DATAESKINA
Outdoor, bodové svítidlo, antracitové, 3000/4000K,
IP65, stmívatelné

Nová řada v nabídce svítidel SLV! Řada ESKINA nabízí
možnost realizace komplexního venkovního osvětlení. Ne-
záleží na tom, zda se jedná o stojací, nástěnné či stropní
svítidlo anebo bodové svítidlo. Pro každé použití naleznete
vhodné svítidlo. Všechna svítidla jsou dostupná s volitelnou
barvou světla 3000 K nebo 4000 K. Nabídka obsahuje rov-
něž provedení s detektorem pohybu.

Č. výrobku 1002905

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Počet propojení 20

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 350 mA

Třída ochrany I

Příkon 14.5 W

Teplota prostředí 25 °C

Úroveň rozběhového proudu 30 A

Doba trvání rozběhového proudu 40 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.05

Lumen 1000 lm

Teplota barvy světla 3000/4000 Kelvin

Úhel záření 95 °

Barva antracit
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CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 36000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Výška 51.5 cm

Průměr 13.8 cm

Hmotnost netto 1.478 kg

Celková hmotnost 1.924 kg
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