SLV

ESKINA Pole

luminaria de apoio Outdoor, antracite, 3000/4000K,
IP65, luz regulavel

Uma nova familia no mundo da iluminacéo SLV! Com a
familia ESKINA, oferecemos-lhe uma possibilidade holisti-
ca de iluminagéo de exteriores. Seja luminaria de apoio,
parede e teto ou luminaria de exposicao. Encontrara a lu-
minaria certa para cada aplicagdo. Todas as luminarias
podem ser operadas com 3000 K ou 4000 K alternativa-
mente. Versdes com detetor de movimento também estao
disponiveis.

31,5

DADOS TECNICOS

Ref. n.°

1002906

Giratério ou Articulavel

Rotativo e giratério

IP Code IP 65
Classe de resisténcia ao impacto IK 04
Resisténcia ao impacto 0.5 Joule

Montagem Montagem a superficie
Pormenores da montagem Chao
Regulavel Sim

Tecnologiade regulacao

Angulos de fases

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensao secundaria 350 mA
Classe de protecao |
Poténcia 145 W
Temperaturaambiente 25°C
Nivel de corrente de irrupgéo 30A
Duracao da corrente de irrupcao 40 us
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.05
Lumen 1000 Im

Temperaturade cor daluz

3000/4000 Kelvin

Angulo de feixe 95°
Cor antracite
CRI 80
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SLV

Fonte de luz
916405 HE Dados LXXBXX L70B50
230060 rotacionalmente simétrico

ERDSPIESS , para VAP
SLIM 30/60/90, VAP,
BERRA e SITRA, ago

Distribuicdo da intensidade lumino-
sa

galvanizado Saida de luz direto
Altura 31.56cm
Diametro 13.8¢cm
Peso liquido 1.582 kg
Peso bruto 1.96 kg
Pagina BIG WHITE 516
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