
ESKINA Pole
Outdoor markarmatur antracit 3000/4000K IP65 dim-
bar

En ny familj i SLV:s lampvärld! Med ESKINA-familjen ger vi
dig det holistiska alternativet för utomhusbelysning. Oav-
sett om det är en golvlampa, vägg- och taklampa eller dis-
playlampa. Du hittar rätt ljus för varje applikation. Alla lam-
por kan drivas med antingen 3000 K eller 4000 K. Det
finns även versioner med rörelsedetektorer.

Art. Nej. 1002906

Roterbar eller svängbar Vrid- och svängbar

IP-kod IP65

Klass för slagtålighet IK 02

Motståndskraft mot stötar 0.2 Joule

Monteringsdetaljer Utanpåliggande

Monteringsdetaljer Golv

Teknik för dimning Bakkant

Primär nominell spänning 220-240V ~50/60Hz

Sekundär ström/spänning 350 mA

Skyddsklass I

Watt 14.5 W

Omgivningstemperatur 25 °C

Nivå för inkopplingsström 30 A

Inkopplingsströmmens varaktighet 40 µs

Stroboskopisk effekt (SVM) 0.05

Lumen 1000 lm

Ljusets färgtemperatur 3000/4000 Kelvin

Strålningsvinkel 95 °

Färg antracit

CRI 80
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Livslängd 36000 h

Fördelning av ljusintensitet rotationssymmetriskt

Ljusemission direkt

höjd 31.5 cm

Diameter 13.8 cm

Netto vikt 1.6 kg

Bruttovikt 1.965 kg

BIG WHITE Seite 631

916405

230060 MARKSPETT , för VAP
SLIM 30/60/90, VAP,
BERRA och SITRA, gal-
vaniserat stål
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