
DATI TECNICIESKINA Pole
Outdoor lampada da terra, antracite, 3000/4000K,
IP65, dimmerabile

Una nuova famiglia nel mondo delle luci SLV! Con la fa-
miglia di apparecchi ESKINA offriamo una vasta scelta di
prodotti per illuminare gli spazi esterni. Lampade da terra,
da parete e a plafone oppure apparecchi display. Trovere-
te l'apparecchio giusto per ogni applicazione. Tutti gli ap-
parecchi possono essere a scelta da 3000 K o 4000 K.
Sono disponibili anche versioni con sensore di movimento.

Articolo 1002907

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Pavimento

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 350 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 14.5 W

Temperatura esterna 25 °C

Livello di corrente di spunto 30 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.05

Lumen 1000 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 95 °

Colore antracite

CRI 80
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Dati LXXBXX L70B50

Durata 36000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa rotazione simmetrica

Emissione diretto

Altezza 80 cm

Diametro 13.8 cm

Peso netto 2.019 kg

Peso lordo 2.804 kg
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Sorgente Luminosa

916405

Accessori
230060 PICCHETTO , per VAP

SLIM 30/60/90, VAP,
BERRA e SITRA, acciaio
zincato
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