
INFORMATIONS TECHNIQUESONE 60
suspension intérieure, blanc, LED, 25W, 3000K/4000K,
variable Dali

Le design moderne de la série de luminaires ONE attrire
tous les regards. Avec une durée de vie des LED d'environ
30 000 heures, les lampes rondes sont extrêmement dura-
bles. La suspension d'intérieur ONE 60 DALI blanche sé-
duit par son éclairage DALI variable très agréable qui est
réglable en hauteur. De plus elle a un rendu des couleurs
naturel grâce à son un CRI élevé supérieur à 90. De plus,
elle est sans entretien et est non seulement conçue pour
l'hôtellerie et la gastronomie, mais aussi pour les espaces
de vie agencés de façon élégante. Quand vous laissere-
z-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur
SLV ?

Réf.  1002910

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

DALI 2

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 600 mA

Classe de protection I

Puissance en watts 24 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 50 °C

Puissance de veille assignée 0.5 W

Hauteur du courant d'appel 30 A

Durée du courant d'appel 2 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.08

Lumen 1480/1550 lm

Température de couleur 3000/4000 Kelvin

Coloris blanc

IRC 90

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h
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Sortie lumineuse direct - indirect

Risk Group 1

Hauteur 3 cm

Diamètre 60 cm

Longueur du câble de suspension 300 cm

Poids net 1.878 kg

Poids brut 3.753 kg

Page du BIG WHITE 188

Source Lumineuse

916474
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