SLV

ONE 80 DALI TECHNISCHE DATEN

Indoor LED Pendelleuchte, weiB3, 3000/4000K Art. Nr. 1002912
Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE IP Code IP 20
Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit ihrer zu erwarten-

den LED Lebensdauer von 30.000 sind die kreisrunden Montage Aufbau
Leuchten auch noch auBerst nachhaltig. Nutzen Sie die

ONE 80 DALI Indoor LED Pendelleuchte wei fir ein be- Montagedetails Decke

sonders angenehmen, DALI dimmbares Licht, das bei der

Hohe einstellbar ist. Der hohe CRI tiber 90 sorgt fir eine Dimmbar Ja

naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist sie wartungsarm . .

und nicht nur fir die Hotellerie und Gastronomie, sondern Technologie der Dimmung DALI2

auch fur elegant eingerichtete Wohnraume wie gemacht. Primare Nennspannung 290-240V ~50/60Hz

Erleben Sie Licht mit SLV — seit 40 Jahren Ihr zuverlassiger

Partner flr Indoor-Leuchten aller Art. Sekundar Strom / Spannung 800 mA
Schutzklasse |

. Wattage 32w
I. 150 minimale Umgebungstemperatur -20 °C
/\ maximale Umgebungstemperatur 50 °C
Bemessungs-Bereitschaftsleistung 0.5W
Hoéhe Einschaltstrom 35A
@80

Dauer Einschaltstrom 2 us
Stroboskop-Effekt (SVM) 0.07
Lumen 1930/2140 Im
Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin
Farbe weil3
CRI 90
LXXBXX Daten L70B50
Lebensdauer 30000 h
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SLV

Lichtquelle

916474 Risk Group 1

916461 Héhe 3cm
Durchmesser 80 cm
Pendellange 300 cm
Nettogewicht 2.163 kg
Bruttogewicht 4.858 kg
BIG WHITE Seite 188
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