
DADOS TÉCNICOSONE TRIPLE DALI
luminária suspensa LED de interior, branco, 3000/4000
K

Iluminação de intensidade regulável DALI especialmente
agradável para os seus quartos em combinação com um
design fora do vulgar? É exatamente isso que a gama de
luminárias ONE representa! Quer seja como iluminação de
parede ou suspensa, com a ONE terá a luz adequada a
cada divisão. Com uma vida útil prevista de 30.000 horas,
esta luminária de montagem na parede é sustentável e de
baixa manutenção.

Ref. n.º 1002914

IP Code IP 20

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação DALI

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 1700 mA

Classe de proteção I

Potência 64 W

temperatura ambiente mínima -25 °C

temperatura ambiente máxima 50 °C

Potência nominal de standby 0.2 W

Nível de corrente de irrupção 50 A

Duração da corrente de irrupção 209 µs

Efeito estroboscópico (SVM) 0.05

Lúmen 4040/4200 lm

Temperatura de cor da luz 3000/4000 Kelvin

Cor branco

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h
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Saída de luz direto-indireto

Risk Group 1

Altura 3 cm

Diâmetro 80 cm

Comprimento do pêndulo 300 cm

Peso líquido 4.666 kg

Peso bruto 7.116 kg

Página BIG WHITE 770

Fonte de luz

916474

916461

SLV Portugal · Rua Margarida de Abreu Nº13 - Lj 2 · 1900-314 Lisboa · T (+351) 210 185 961 · E info@pt.slv.com
Última atualização 2023-10-23 12:17:46 · Sujeito a alterações técnicas slv.com | 2


