
DANE TECHNICZNEONE 40 DALI
wewnętrzna oprawa ścienna LED, czarna, 3000 K/4000
K

Powściągliwy, nowoczesny i elegancki design serii lamp
ONE zdecydowanie przykuwa uwagę. Dzięki przewidywa-
nej żywotności modułu LED wynoszącej 30 000 godzin te
okrągłe lampy są również wyjątkowo trwałe. Czarna natyn-
kowa lampa ścienna LED ONE 40 DALI Indoor o przełąc-
zanej barwie światła zapewnia wyjątkowo przyjemne świa-
tło i jest wyposażona w ściemniacz DALI. Lampę można
także ustawić w różnych kierunkach, a ponadto oferuje
ona wysoki współczynnik odwzorowania barw wynoszący
ponad 90. Ta łatwa w utrzymaniu lampa nadaje się zarów-
no do hoteli i restauracji, jak i do pomieszczeń miesz-
kalnych. Daj się zainspirować różnorodnym zaletom lamp
wewnętrznych SLV!

Nr artykułu 1002915

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa,Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania DALI 2

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 350 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 14 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 50 °C

Znamionowa moc w trybie goto-
wości

0.5 W

Poziom prądu rozruchowego 52 A

Czas trwania prądu rozruchowego 0.72 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.02

Strumień świetlny 700/730 lm

Temperatura barwy światła 3000/4000 Kelvin

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h
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Emisja światła bezpośrednie - pośrednie

Risk Group 1

Głębokość 7.5 cm

średnica 40 cm

Waga netto 1.146 kg

Waga brutto 2.076 kg

Strona BIG WHITE 193

Źródła światła

916461
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