
TEKNISKE DATAONE 40 DALI
Innendørs LED veggmontert lampe, hvit, 3000/4000K

Det forenklete, moderne og elegante designet til armatur-
serien ONE trekker alles blikk til seg. Med sin forventete
LED-levetid på 30 000 timer er de sirkelrunde armaturne i
tillegg ytterst bærekraftige. Bruk den veggmonterte arma-
turn ONE 40 DALI Indoor LED i hvit for å få et ekstra beha-
gelig, DALI-dimbart lys som fargen kan endres på. I tillegg
har de i forskjellige dimensjoner leverbare armaturne en
høy indeks av fargegjengivelse på over 90. Dermed egner
den lite vedlikeholdskrevende armaturn seg like godt både
for hoteller, restauranter og boligrom. Opplev lys med SLV
– i 40 år din pålitelige partner for innendørsbelysning av alle
slag.

Art.nr. 1002917

EL nummer 3224239

IP-kode IP 20

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi DALI 2

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 350 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 14 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 50 °C

Nominell standby-effekt 0.5 W

Høy innkoblingsstrøm 52 A

Varighet innkoblingsstrøm 0.72 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.02

Lysytelse 700/730 lm

Lysfargetemperatur 3000/4000 Kelvin

Farge hvit

CRI 90

LXXBXX-data L70B50

SLV i Norge, del av SLV Nordics · Tors veg 9B · N-7035 Trondheim · T +47 4777 1080 · E post-no@slv.com
Siste oppdatering 2024-01-03 18:46:10 · Tekniske endringer forbehold slv.com | 1



Levetid 30000 h

Lysåpning direkte - indirekte

Risikogruppe 1

Dybde 7.5 cm

Diameter 40 cm

Nettovekt 1.161 kg

Bruttovekt 2.01 kg

BIG WHITE side 193

Lyskilde

916461
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