
TECHNISCHE DATENLENITO
Indoor LED Wandaufbauleuchte, schwarz, 3000K

Moderner Hochvolt LED-Strahler der LENITO Serie für die
Wandmontage. Innerhalb des Rasters befinden sich die
Premium LEDs. Die dreh- und schwenkbare Leuchte ist in
verschiedenen Farben erhältlich und sorgt für eine breite,
homogene Ausleuchtung.

Art. Nr. 1002920

Dreh- oder Schwenkbar rotary bar and tiltable

IP Code IP 20

Montage Aufbau

Montagedetails Wand

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60Hz

Sekundär Strom / Spannung 160 mA

Schutzklasse I

Wattage 24 W

minimale Umgebungstemperatur -10 °C

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Höhe Einschaltstrom 30 A

Stroboskop-Effekt (SVM) 0.01

Lumen 2450 lm

Lichtfarbtemperatur 3000 Kelvin

Abstrahlwinkel 120 °

Farbe schwarz

CRI 80

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 30000 h

Lichtstärkeverteilung axensymetrisch

Lichtaustritt direkt
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Risikogruppe 1

Länge 17.5 cm

Breite 13.5 cm

Höhe 2.5 cm

Nettogewicht 0.555 kg

Bruttogewicht 0.618 kg

Lichtquelle

916589
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