
DATI TECNICILENITO Indoor LED
lampada da parete, nero, 3000K

Moderno faretto LED alta tensione della serie LENITO per il
montaggio a parete. All’interno del reticolo, si trovano i
Premium LED. La lampada ruotabile e orientabile è dispo-
nibile in diversi colori e fornisce un’illuminazione ampia e
omogenea.

Articolo 1002920

Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Parete

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 160 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 24 W

Temperatura ambiente minima -10 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 30 A

Effetto stroboscopico (SVM) 0.01

Lumen 2450 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 120 °

Colore nero

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Distribuzione dell’intensità luminosa simmetrico rispetto agli assi

Emissione diretto
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Risk Group 1

Lunghezza 17.5 cm

Larghezza 13.5 cm

Altezza 2.5 cm

Peso netto 0.555 kg

Peso lordo 0.618 kg

Sorgente Luminosa
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