
TECHNISCHE SPECIFICATIESLENITO
Indoor LED wandopbouwarmatuur, zwart, 3000K

Moderne hoogvolt LED-spot van de serie LENITO voor
wandmontage. Binnen het rooster bevinden zich de premi-
um LEDs. Het draai- en kantelbare armatuur is in verschil-
lende kleuren verkrijgbaar en zorgt voor een brede, gelijk-
matige verlichting.

Art.nr. 1002920

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 160 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 24 W

minimale omgevingstemperatuur -10 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 30 A

Stroboscopisch effect (SVM) 0.01

Lumen 2450 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 120 °

Kleur zwart

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling asymmetrisch

Lichtval direct
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Risk Group 1

Lengte 17.5 cm

Breedte 13.5 cm

Hoogte 2.5 cm

Nettogewicht 0.555 kg

Brutogewicht 0.618 kg

Lichtbron

916589
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