
DANE TECHNICZNELENITO
lampa ścienna natynkowa LED indoor, kolor czarny,
3000K

Nowoczesny wysokonapięciowy reflektor LED z serii LENI-
TO do montażu ściennego. W rastrze znajdują się diody
Premium LED. Obracana i przechylana lampa jest dostęp-
na w różnych wersjach kolorystycznych i zapewnia szero-
kie, równomierne oświetlenie.

Nr artykułu 1002920

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 160 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 24 W

Temperatura otoczenia -10 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Poziom prądu rozruchowego 30 A

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.01

Strumień świetlny 2450 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 120 °

Kolor czarny

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia symetryczne osie

Emisja światła bezpośrednie
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Risk Group 1

Długość 17.5 cm

Szerokość 13.5 cm

Wysokość 2.5 cm

Waga netto 0.555 kg

Waga brutto 0.618 kg

Źródła światła

916589
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