SLV

ASTINA UP/DOWN INFORMATIONS TECHNIQUES
QPAR51

N° art. 1002933
Applique apparente indoor, noir
PPia PP Douille GU10
L"applique ASTINA UP/DOWN 230 V en aluminium convi- :
ent aussi bien pour des ampoules halogénes GU10 que Nombre de douilles 2
pour. les ampOL'JIes LED rétrofit. Lg f?OI.tIeI’ de la Iar,n.pel egt Code IP P 20
muni de deux écrans en verre qui réalisent une délimitation
nette des couleursl grace a unﬂéclairage in,directl. ASTINA Montage Apparent
UP/DOWN peut directement étre branché au réseau
230 V. Infos de montage Mur
Tensionnominale primaire 220-240V ~50/60Hz
11
\ Indice de protection |
Wattage 10w
20 Coloris noir
Faisceau lumineux direct
/ Hauteur 20 cm
! Profondeur 11 cm
Diameétre 7cm
Poids net 0.771 kg
Poids brut 0.908 kg
BIG WHITE, page 379
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SLV

Ampoules Recommandés

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005079 Ampoule & LED QPAR51

, GU10, 3000 K, blanc

1005076 Ampoule a LED QPAR51
, GU10, 2700 K, blanc

1005082 Ampoule 4 LED QPARS51
, GU10, 4000 K, blanc
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