
DATI TECNICILIPSY 50 DRUM DALI CW
LED Indoor lampada a parete/plafone, bianco,
3000/4000K

Con il loro design discreto e senza tempo, le lampade a
parete/plafone della serie LIPSY DRUM DALI sono una so-
luzione luminosa per diversi ambiti di applicazione. La serie
di lampade in acciaio e con copertura in vetro acrilico
comprende alloggiamenti di più formati. La vasta e caratte-
ristica ampiezza di emissione con il potente modulo LED
consente di ottenere un’illuminazione omogenea. Il driver
LED incorporato DALI consente l’allacciamento diretto alla
corrente elettrica da 230V. Il colore della luce del prodotto
è commutabile tra 3000K e 4000K.

Articolo 1002941

Codice IP IP 44

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering DALI 2

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 21 W

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Livello di corrente di spunto 15 A

Durata della corrente di spunto 500 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.01

Lumen 2450/2600 lm

Temperatura colore 3000/4000 Kelvin

Angolo di emissione 120 °

Colore bianco

CRI 80

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h
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Emissione diffusa

Risk Group 0

Altezza 9.6 cm

Diametro 40 cm

Peso netto 1.063 kg

Peso lordo 1.735 kg
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Sorgente Luminosa
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