
TEKNISKE DATALIPSY 50 DRUM DALI CW
LED innendørs vegg- og takarmatur, hvit, 3000/4000K

Vegg- og takarmaturene i serien LIPSY® DRUM DALI har
en tidløs, enkel design som gjør dem meget populære og
fleksible i bruk. armaturserien består av stål og akrylglass
og kommer i flere størrelser. Den brede lysstrålen kombi-
nert med en effektiv LED-modul muliggjør en jevn belys-
ning. Den integrerte DALI-kompatible driveren gjør det mu-
lig å koble armaturet direkte til 230 V nettspenning. Lysfar-
gen til produktet kan stilles inn mellom 3000 K og 4000 K.

Art.nr. 1002941

EL nummer 3235693

IP-kode IP 44

Montering Utenpåliggende montering

Montering detaljer Tak,Vegg

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi DALI 2

Primær merkespenning 220-240V ~50/60Hz

Sekundær strøm / spenning 500 mA

Kapslingsgrad I

Systemeffekt 21 W

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Høy innkoblingsstrøm 15 A

Varighet innkoblingsstrøm 500 µs

Strobeeffekt (SVM) 0.01

Lysytelse 2450/2600 lm

Lysfargetemperatur 3000/4000 Kelvin

Spredningsvinkel 120 °

Farge hvit

CRI 80

LXXBXX-data L70B50
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Levetid 30000 h

Lysåpning diffuse

Risikogruppe 0

Høyde 9.6 cm

Diameter 40 cm

Nettovekt 1.063 kg

Bruttovekt 1.735 kg

BIG WHITE side 426

Lyskilde

916360
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