SLV

ACCANTO SQUARE E27 TECHNICKA DATA

Indoor, nasténné svitidlo, bilé &. vyrobku 1002943
Tvarové pékné zpracované ocelové a textilni prvky do- Poget objimek 1

déavaji nasténnym svitidlim ACCANTO nezaménitelné

kouzlo. Obdélnikové stinitko z textilu, které mtize byt voli- Kéd IP IP 20
telné v bilé nebo Cerné barvé, zajistuje rovnomeérné rozde-

leni sv&tla pouzitého svételného zdroje. Diky vestavénym Montaz Néstavba

objimkam E27 vam nechavame Siroky vybér. Je jedno, zda
chcete pouzivat LED Zarovky, Usporné zarovky nebo béz-
né viceucelové zarovky. Dodavané nasténné svitidlo je pri-
praveno pro pripojeni ke zdroji napéti 230V.

Podrobnosti montaze Sténa

Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Tridaochrany |

Prikon 40W
Maximalni teplota prostredi 40 °C
20 Barva bila

Svitivost symetricky

\ / Vystup svétla difézni

" Délka 26 cm

Vyska 26 cm
Hloubka 13cm
Hmotnost netto 0.692 kg
Celkova hmotnost 1.104 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005302 AGO E27 , LED svételny
zdroj bily, 13,2 W 2700 K
CRI 90 220°

1005301 A60 E27 , LED svételny
zdroj bily 9 W 2700 K CRI
90 220°

1005317 ABO E27 tunable smart ,
LED svételny zdroj bily 9
W 2700 6500 K CRI 90
230°

1005304 ABO E27 , LED svételny
zdroj matny 7,5 W 2700 K
CRI 90 320°
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