SLV

ACCANTO SQUARE E27 TEHNICNI PODATKI

notranja stropna nadgradna svetilka, bela &t. art. 1002945

Lepo oblikovani elementi iz jekla in tkanine naredijo strop- Okov E27

no svetilko ACCANTO edinstveno in oCarljivo. Pravokotna

svetilka je na voljo z belim ali &rnim senénikom iz tkanine, ki Stevilo okovov 2

zagotavlja enakomerno svetlobo uporabliene zarnice. Upo-

rabite lahko katerokoli Zarnico za okov E27. Uporabite lah- IP koda IP 20

ko LED, varéno ali obi¢ajno zarnico. Stropna svetilka je pri- - -

merna za takojgnjo prikljucitev na omreZje z napetostjo 230 Montaza Nadgradnja

v Podrobnosti montaze Strop
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Zas¢itnirazred |

I El. mo¢ 40 W
16,5
maksimalna temperatura okolja 40 °C
50 Barva bela
30

Razporeditev svetilnosti simetri¢na
Svetenje razprseno
Dolzina 50 cm
Sirina 30 cm
Visina 16.5cm
Neto teza 1.65 kg
Bruto teza 2.516 kg
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SLV

Priporocilo za zarnico

1005302 ABO E27 , LED-svetilo,
belo 13,2 W 2700 K CRI-
90 220°

1005301 AGBO E27 , LED-svetilo,
belo 9 W 2700 K CRI90
220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED-svetilo, belo 9 W
2700-6500 K CRI90 230°

1005304 AGO E27 , LED-svetilo, v
izgledu ledu 7,5 W 2700 K
CRI90 320°
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