
Datos técnicosACCANTO SQUARE E27
Luminaria de suspensión, interior, blanco

Los elegantes elementos textiles y de acero de ACCANTO
confieren a esta luminaria de suspensión un encanto in-
confundible. La pantalla textil de la luminaria tiene un dise-
ño rectangular y se puede adquirir en blanco o en negro.
Gracias a ella, las lámparas utilizadas proporcionan una
iluminación homogénea. La luminaria lleva integrado un
casquillo E27 que le permite elegir la opción que más pre-
fiera. Con él podrá utilizar lámparas LED, lámparas de bajo
consumo o las lámparas incandescentes de uso general
disponibles habitualmente en los comercios. La luminaria
de suspensión se suministra lista para conectar a una ten-
sión de red de 230V.

Art. N.º 1002947

Número de casquillos 3

Código IP IP 20

Montaje Superficie

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección I

Potencia 40 W

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Color blanco

Distribución de la intensidad lumino-
sa

simétrica

Salida de la luz difuso

Longitud 80 cm

Anchura 30 cm

Altura 20 cm

Longitud de suspensión 150 cm

Peso neto 3.225 kg

Peso bruto 5.191 kg
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Bombilla recomendada

1005301 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 9 W 2700 K CRI9-
0 220°

1005302 A60 E27 ,  bombilla led -
blanco 13,2 W 2700 K -
CRI90 220°

1005303 A60 E27 ,  bombilla led t-
ransparente 7,5 W 2700 -
K CRI90 320°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
 bombilla led blanco 9 -
W 2700 6500 K CRI9-
0 230°
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