
TECHNISCHE GEGEVENSFLATT SENSOR
outdoor LED wandarmatuur, 3000K, IP54, antraciet

Zoekt u een wandarmatuur die u eenvoudig kunt monte-
ren? De lamp moet minstens beschermingsklasse IP 65
hebben en dus bestand zijn tegen stof en spatwater. Onze
FLATT WL heeft beschermingsklasse IP 65 en is, bijvoor-
beeld, uitstekend geschikt voor de verlichting van een op-
pervlak, een tuinpad of een terras. Met de geïntegreerde
bewegingsmelder zorgt de lamp bovendien voor een veili-
ge verlichting. U zoekt een fantastische verlichting voor
buiten? Dan is de staanlamp FLATT POLE 65 met vast ge-
monteerde Premium LED een goede keuze. Bovendien
biedt de FLATT POLE 65 als onderdeel van de SLV familie
nog meer voordelen. Wij boeken al 40 jaar succes met on-
ze verlichtingsconcepten. En daarbij leggen we de lat voor
onszelf en onze producten steeds hoger.

Art.nr. 1002954

IP-code IP 54

Schokbestendigheidsklasse IK 03

Schokbestendigheid 0.35 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving wand

Primaire nominale spanning 100-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom/spanning 300 mA

Beschermingsklasse I

Wattage 13 W

Omgevingstemperatuur 40 °C

minimale omgevingstemperatuur -25 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 5 A

Duur van inschakelstroom 100 µs

Stroboscopisch effect (SVM) 0.02

Lumen 500/530 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000/4000 Kelvin

Kleur antraciet

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 30000 h
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Lichtuitlaat direct

Risk Group 1

Breedte 18 cm

Hoogte 23 cm

Diepte 8 cm

Nettogewicht 2.045 kg

Brutogewicht 2.318 kg
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