FLATT SENSOR zunanja
LED stenska nadgradna

TEHNICNI PODATKI

SLV

. St. art. 1002955

svetilka

IP koda IP 54
3000 K, IP65, antracitna/rjava
. ) . L Kategorija odpornosti proti udarcem | IK03
ISCete stensko svetilko, ki jo lahko brez vecjih tezav na-
mestite? Ta svetilka mora biti zaScitnega razreda vsaj IP65 Odpornost proti udaru 0.35 Joule
in s tem odporna na prasne delce kot tudi vodnje kapljice
iz razlicnih smeri. Nasa stenska svetilka FLATT je zascitne- Montaza Nadgradnja
ga razreda IPG5 in kot taka ustrezna za grandiozno osvetli-

Podrobnosti montaze Stena

tev poti ali terase. Prek vgrajenega javijalnika gibanja, ta
svetilka z lahkoto pripomore k varnejsi osvetlitvi. I1SCete iz-
jemno svetilko za zunanjo uporabo? Taksna je samosto-
jeCa svetilka FLATT POLE 65 z vgrajenimi premium LE-

Primarna nazivna napetost

100-240V ~50/60Hz

. : o .. . Sekundarni tok / napetost 300 mA

D-Zarnicami. Kot ¢lanica druzine SLV vam ta samostoje¢a

svetila ponuja Se Stevilne druge prednosti. Na trziscu ze Zasditni razred |

vec kot 40 let ponujamo iziemne koncepte razsvetljave in

letvico uspesno dvigujemo visje in visje. El. mo¢ 183W
Temperaturaokolice 40 °C

'\7‘ minimalna temperatura okolja -25°C
maksimalna temperatura okolja 40 °C
23 Raven zagonskega toka 5A
Trajanjezagonskega toka 100 ps
% Stroboskopski uginek (SVM) 0.02

Lumni 500/550 Im

Barvna temperatura

3000/4000 Kelvin

Barva antracit
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h

SLV d.o.o. - Barjanska cesta 50 - 1000 Ljubljana - T +386 1 2009 730 - F +386 1 2009 733 - E info@slv.si slv.com [ 1

Zadnja posodobitev 2023-12-27 10:25:10 - Tehniéne spremembe pridrzane




SLV

Svetlobnega Vira

916366 A E Svetenje neposredno
Risk Group 1
Sirina 18 cm
Visina 23 cm
Globina 8cm
Neto teza 2.053 kg
Bruto teza 2.326 kg
BIG WHITE Stran 760
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