FLATTPOLE 65

utenders LED pullert, 3000K, IP65, antrasitt

Vil du ha en pullert som enkelt kan monteres pa bakken?
Den ber ha minst kapslingsgrad IP 65 og veere stovtett,
men ogsa beskyttet mot vannstréler fra flere retninger. Var
FLATT POLE 65 har IP 65 og egner seg for eksempel per-
fekt til belysning av veier og terrasser. Er du ute etter en
storartet belysning til uteomrader? Det far du med de inte-
grerte premium LED-ene til FLATT POLE 65 pullert. Forav-
rig kan FLATT POLE 65 by pa flere fordeler, som medlem
av SLV-familien. Vi har hatt suksess med vare belysnings-
konsepter i 40 &r og legger listen for oss og vare produkter
hoyere og hoyere.
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TEKNISKE DATA

SLV

Art.nr. 1002956
EL nummer 3223961
IP-kode IP 65
Slagfasthetsklasse IK 03
Slagfasthet 0.35 Joule

Montering

Utenpaliggende montering

Montering detaljer

Gulv

Primeer merkespenning

100-240V ~50/60Hz

Sekundeer strom / spenning 350 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 10w
Omgivelsestemperatur 40 °C
Minimal omgivelsestemperatur -25°C
Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C
Hoay innkoblingsstrom 2A
Varighet innkoblingsstrem 1000 ps
Lysytelse 400 Im
Lysfargetemperatur 3000/4000 Kelvin
Farge antrasitt
CRI 80
LXXBXX-data L70B50
Levetid 30000 h
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SLV

Lyskilde

916440 2 E Lysstyrkefordeling symmetrisk

Tilbeher og lyspaereanbefaling Lysapning direkte

228730 KOBLINGSBOKS , 3-po- Risikogruppe 1
let, IP68 Lengde 18cm

Bredde 4.5¢cm
Hoyde 65 cm
Nettovekt 3.412 kg
Bruttovekt 3.857 kg
BIG WHITE side 679
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