
TECHNICKÁ DATARETRATO
Indoor, nástěnné LED svítidlo, 3000K, bílé

RETRATO WL je opatřeno výložníkem spojeným dvěma
klouby s rozetou a hlavou. Díky vestavěným LED je bez
většího vyzařování tepla možné šetrné osvětlení vašich ex-
ponátů s LED světlem bez UV záření. Díky dvěma namon-
tovaným kloubům můžete svítidlo perfektně vyrovnat. Sví-
tidlo je nabízeno v mnoha barvách tělesa. Díky vestavěné
síťové části LED se připojí přímo k síťovému napětí 230V.
Toto svítidlo obsahuje vestavěné žárovky LED. Energetická
třída. Žárovky ve svítidle nemohou být vyměněny.

Č. výrobku 1002960

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Stěna

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany I

Příkon 11 W

Maximální teplota prostředí 35 °C

Úroveň rozběhového proudu 2 A

Doba trvání rozběhového proudu 50 µs

Stroboskopický efekt (SVM) 0.04

Lumen 750 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Barva bílá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla přímé

Délka 30 cm
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Šířka 5.2 cm

Výška 20.1 cm

Hmotnost netto 0.542 kg

Celková hmotnost 0.887 kg

Světelného Zdroje
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