
DANE TECHNICZNERETRATO
lampa ścienna natynkowa LED indoor, 3000K, kolor
chrom

Lampa RETRATO WL, w której rozeta i głowica są połąc-
zone za pomocą ramienia z dwoma przegubami. Dzięki
wbudowanym diodom LED można delikatnie oświetlić eks-
ponaty światłem LED bez promieni UV i bez zauważalnego
promieniowania cieplnego. Lampę można idealnie ustawić
za pomocą jej dwóch przegubów. Lampa jest dostępna w
kilku kolorach obudowy. Zamontowany zasilacz LED um-
ożliwia podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego
230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Nr artykułu 1002961

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja ścienna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane malejąco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 11 W

Temperatura otoczenia 35 °C

Poziom prądu rozruchowego 2 A

Czas trwania prądu rozruchowego 50 µs

Efekt stroboskopowy (SVM) 0.04

Strumień świetlny 750 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kolor chrom

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Emisja światła Bezpośredni

Długość 30 cm
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Szerokość 5.2 cm

Wysokość 20.1 cm

Waga netto 0.541 kg

Waga brutto 0.896 kg

Źródła światła

916523

SLV Poland Sp. z o.o. · Poznańska 356 · 05-850 Ożarów Mazowiecki · T +48 (22) 722 49 75 · E slv@slv.pl
Ostatnia aktualizacja 2023-12-27 13:39:55 · Zastrzega się możliwość zmian technicznych slv.com | 2


