SLV

RETRATO

TEHNICNI PODATKI

notranja LED stenska nadgradna svetilka, 3000K, krom &t. art. 1002961

RETRATO WL ima rozeto in glavo pritrjieno na konzolo z IP koda IP 20

dvema gibljivima sklepoma. Vgrajene LED Zarnice vase

razstavne predmete osvetljujejo z nezno svetlobo, pri tem Montaza Nadgradnja

pa ne oddajajo UV-Zarkov. Pri tem se zelo malo segrevajo.

Svetilko lahko usmerjate popolnoma po Zelji prek dveh na- Podrobnosti montaze Stena

mescenih sklepov. Svetilka je na voljo v ve¢ barvah ohisja. 5 :

Svetilka se prek names&enega LED napajalnika prikljudi Moznost zatemnitve Da

neposlredno na omreZJEa z hapetostjo 230 V. Ta svetilka Tehnologijazatemnitve Fazni odsek

vsebuje vgrajene LED zarnice.
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost 500 mA

/ 201 Zasgitni razred [
El. mo¢ 11w
5.2]
maksimalna temperatura okolja 35°C
30
3,50 Raven zagonskega toka 2A

Trajanjezagonskega toka 50 ps
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.04
Lumni 750 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Barva krom
CRI 90
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h
Svetenje neposredno
Dolzina 30 cm
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SLV

Svetlobnega Vira

916523 HE Sirina 5.2.cm
Visina 20.1 cm
Neto teza 0.541 kg
Bruto teza 0.896 kg
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